
Hoogwaardige natuurlijke ventilatie-
eenheid met louvres – voor natuurlijke 
dagelijkse ventilatie en afvoer van rook en 
hitte bij brand.  De Airlite-ventilatie- 
eenheid biedt uitzonderlijk hoge isolatie en 
een lage luchtlekkage. Daarnaast beschikt 
de ventilatie-eenheid over uitstekende 
aerodynamische en akoestische 
eigenschappen. Het kan zowel inlaat- als 
afvoerventilatie voorzien en kan er 
bovendien voor zorgen dat er natuurlijk 
daglicht binnenkomt. Hij is geschikt voor 
de meeste industriële en commerciële 
gebouwen en voldoet aan EN 12101-2. De 
eigenschappen en voordelen staan aan de 
ommezijde beschreven.
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 Diverse bedieningsvariante 
pneumatisch of electrisch
(230 Volt of 24 Volt)

Getest volgens

EN 12101-2

PRODUCTKENMERKEN Duurzaam - De Airlite is vervaardigd van 
sterke, corrosiebestendige aluminiumlegering.

Gecertificeerde prestatie - De Airlite is 
uitgebreid getest en gecertificeerd volgens EN 
12101-2 in erkende testlaboratoriums
van derden en is voorzien van een CE-merk.

Fabricagekwaliteit - De Airlite wordt 
vervaardigd volgens kwaliteitsnorm ISO 9001.

BEDIENING
De bediening is elektrisch (24V DC of 230V 
AC) of pneumatisch.                                    Voor de pneumatische 
versie zijn dubbelwerkende vergrendelings- 
mechanismen, failsafe open of failsafe closed, 
verkrijgbaar. Bij gebruik als rook- en 
warmteafvoer-eenheid vindt activering plaats als 
reactie op een extern vrijgavesignaal, of door 
middel van een lokale thermische zekering.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN 
Energie-efficiënt - De Airlite is ontworpen met 
de richtlijn energieprestatie van gebouwen in het 
achterhoofd en biedt een uitzonderlijk hoge 
isolatie en een lage luchtlekkage. Zeer goede 
aerodynamische, thermische en akoestische 
prestaties - De Airlite is aerodynamisch efficiënt. 
Hij is zeer goed geïsoleerd en is uitzonderlijk 
luchtdicht. De Airlite biedt ook een zeer goede 
geluidsisolatie.

Unieke optionele beweegbare 
windgeleidingsplaat – Deze plaat kan 
worden geïnstalleerd om de effecten van zijwind 
tegen te gaan. De plaat is alleen zichtbaar wanneer 
de ventilator open gaat.

Uiteenlopende toepassingen – De Airlite 
wordt omschreven als een ventilatie-eenheid met 
een dubbele functie, namelijk dagelijkse ventilatie 
en rookbeheersing. De Airlite kan 
ook verticaal worden gebruikt als laag-volume 
luchtinlaat of hoog-volume luchtafvoer.  De Airlite 
staat toetreding van licht toe, door zijn van 
polycarbonaat of glas gemaakte bladen. Men kan 
kiezen tussen pneumatische of elektrische 
bediening en uiteenlopende accessoires en 
afwerkingen.

Eenvoudig te installeren - De Airlite wordt 
volledig gemonteerd op locatie geleverd en kan 
onder iedere hoek tussen 0° en 90° worden 
geïnstalleerd. Hij beschikt over een breed 
assortiment basisprofielen waardoor hij geschikt is 
voor alle platen, glasconstructies en dakopstanden. 
Er is een variabele variant met flenzen 
verkrijgbaar voor verticale installatie in 
gordijngevels, glasconstructies of geprepareerde 
openingen.

TECHNISCHE VOORBEELDGEGEVENS – AFMETINGEN (BREEDTE EN 
LENGTE) EN DE BIJBEHORENDE AV-WAARDEN (M2)

Lengte „L“ (mm) Breedte „B“ (leverbaar in stappen van 1 mm)

500 1000 1500 
Av-waarde (m2)

2000

0,60 1,20 1,80 2,40

0,75 1,50 2,25 3,00

0,90 1,80 2,70 3,60

1,05 2,10 3,15 4,20

1,20 2,40 3,60 4,80

1,35 2,70 4,05 5,40

1,50 3,00 4,50 6,00

1200

1500

1800

2100

2400

2700

3000

LENGTEDOORSNEDE

optie voor geïntegreerde 
beweegbare 

Windgeleidingsplaten 
(Niet zichtbaar indien gesloten)

Geluiddemping

tot en met 30db
(afhankelijk van de lamel uitvoering)

Lengte “L”

DWARSDOORSNEDE

Breedte “B”

VENTILATORONTWERP 
De ventilatie-eenheid is verkrijgbaar in 
halsopeningbreedte variërend van 
500mm tot 2000mm in stappen 
van 1mm, en in halsopeningslengtes 
variërend van 1200mm tot 3600mm 
in stappen van 300mm. Afhankelijk van 
de toepassing zijn de louvres gemaakt 
van:
• 16mm doorzichtig (lichtdoorlatend
helder of opaal) meerwandig
polycarbonaat
• 16mm grijs (geen licht doorlatend)
meerwandig polycarbonaat.
• 16mm hagelbestendig polycarbonaat
(klasse HW5)(helder)
• 24mm gehard gelaagd
geïsoleerd glas
• 24mm hardschuim geïsoleerde
aluminiumplaat. Dubbele afdichtingen 
op de basis en louvre dienen om 
luchtlekkage in gesloten toestand te 
reduceren.

De ventilatie-eenheid kan brute 
worden geleverd of met een 
natgelakte of gepoedercoate 
afwerking in RAL-kleur. 
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