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PRODUCTFUNCTIE: 
De volgens EN 12101-2 geteste Apollo ATI is 
geschikt voor regenwerende, dagelijkse ventilatie, 
voor automatische rookafvoer bij brand alsmede 
daglichtinval.

PRODUCTTOEPASSING:
Deze RWA-eenheid wordt gebruikt in industriële, 
commerciële en openbare gebouwen.

PRODUCTVOORDELEN: 
– leverbaar tot een maximale breedte x lengte  
   van 1.900 x 3.000 mm in stappen van één mm
– verkrijgbaar met een geïsoleerde base
– variabele afmeting tot 5,70 m² / inbouwopening
– groot rookafvoervolume
– bij regenwerende permanente ventilatie een    
   R´w waarde van 14 dB
– laag eigen gewicht
– lage aanschafkosten
– lage montagekosten
– vrije keus in afwerkingkleur

Technische details op de volgende pagina
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PRODUCTBESCHRIJVING

De volgens EN 12101-2 geteste Apollo ATI 
is geschikt voor dagelijkse ventilatie, voor 
automatische rookafvoer bij brand alsmede 
daglichtinval.
Het systeem bestaat uitsluitend uit kwalitatief 
hoogwaardige onderdelen. De corrosievaste 
constructie is gemaakt van aluminium (AlMg3). 
De afdichting bestaat uit EPDM-profielen 
die rondom horizontaal in het omringende 
basisprofiel zijn geklemd. De afdichtingen 
kunnen op die manier nooit bij het openen 
van de eenheid worden losgetrokken. Dat 
beperkt lekkageverliezen tot het minimum. De 
ventilatieluiken van de Apollo ATI zijn voorzien 
van geïsoleerde aluminium panelen of van 
transparante polycarbonaat sandwichplaten en 
opgehangen in een frame van geëxtrudeerde 
aluminium profielen.

De panelen zijn leverbaar in de volgende 
uitvoeringen:
- PC16 mm 7-delig (helder/opaal/grijs)
- PC32 mm 10-delig (helder/opaal)
- A2 dubbelwandig geïsoleerd aluminium paneel

De buitenzijde van de polycarbonaatplaat 
is geëxtrudeerd voor optimale 
weersbestendigheid (longlife) voorzien van 
een UV beschermlaag. De platen worden 
zo gemonteerd dat ze ongehinderd kunnen 
uitzetten, en zonder erin te schroeven. 
Variabele afmetingen en flensvormen maken 
eenvoudige montage in kozijnen en op 
verschillende dakconstructies mogelijk. Het 
gebruik van lichtgewicht onderdelen houdt de 
montagekosten laag. De gebruikte technieken 
zijn hoogwaardig, onderhoudsvriendelijk en 
zeer energiezuinig.

TECHNISCHE GEGEVENS

In de base van de Apollo ATI zijn in 
lengterichting regelkleppen aangebracht 
die naar buiten toe openen en die met 
behulp van aerodynamisch gevormde 
windgeleidingsplaten zijn beschermd tegen 
het binnendringen van water. Spatwater wordt 
via afvoerprofielen aan de zijkant afgevoerd 
naar het dak. Daardoor kan de Apollo ATI 
ook ventileren wanneer het regent. De 
regengoot is aerodynamisch geoptimaliseerd. 
De interne regelkleppen worden bediend 
met een persluchtcilinder of desgewenst met 
24V-elektromotoren. De base is verkrijgbaar 
in twee uitvoeringen: De standaarduitvoering 
B1 en de geïsoleerde basisuitvoering B2 met 
een uitstekende U-waarde.

OVERIGE SYSTEEMKENMERKEN

- Rook- warmteafvoer met ingebouwde  
  regenwerende permanente ventilatie
- Groot ventilatievolume bij mooi weer
- Diverse besturings- en bedieningsopties
- Laag eigen gewicht
- Lage aanschaf- en montagekosten
- Omgevingstemperatuur T (00) of T (-15)
- Windbelasting - WL1500
- Hittebestendigheid - B300 E
- RE 1.000 en 10.000 cycli als installatie met  
  dubbele functie
- Cv-waarde tot 0,69

DWARSDOORSNEDE

PANEELVARIANTEN

De Apollo ATI is volgens 

EN 12101-2
getest en gecertificeerd

Dit systeem valt op door zijn 

lage gewicht

De Apollo ATI is op maat verkrijg-
baar in stappen van 

1 mm
met een maximale inbouwopening 
van 5,70 m2

PC.16 mm polycarbonaat dekplaat 
(helder/opaal/grijs)

PC.32 mm polycarbonaat dekplaat 
(helder/opaal)

Regenwerende ventilatie

Basisuitvoering B2 (geïsoleerde uitvoering)

Ventilatie bij goed weer

A2 dubbelwandig aluminium paneel 
-Isolatie: steenwol, dichtheid:  
115 kg/m3, dikte: 20 mm

De Apollo ATI is bijzonder geschikt 

voor dagelijkse regen-
werende ventilatie

In gesloten toestand 

veilig tegen doorvallen

AFMETINGEN (mm) GEWICHT (kg/m2)
Opening

Breedte A
Opening
Lengte B

Geometrische
opp.  AV (m

2)
Werkzame
opp.  Aa (m

2)
PC16

B1
PC16

B2
PC32

B1
PC32

B2
A2
B1

A2
B2

1.000 2.500 2,5 1,70* / 1,85** 103 135 106 138 107 150

1.300 2.500 3,25 2,21* / 2,41** 115 149 118 152 133 168

1.500 2.500 3,75 2,55* / 2,78** 121 156 125 161 141 178

1.700 2.500 4,25 2,85* / 3,19** 128 165 132 169 148 186

1.900 2.500 4,75 3,18* / 3,56** 139 178 144 183 165 205

*Werkzame oppervlakte bij inbouw in een vlak dak   |   **Werkzame oppervlakte bij inbouw in 30° daklichtstraat

HOOFDKENMERKEN

U-waarde
* Afhankelijk van de uitvoering

Voldoet aan de EPBD 
(Europese richtlijn inzake energieprestaties 
van gebouwen)
3,1 W/m²K

Apollo ATI
1,49 W/m²K*

-52%

A B

Akoestiek bij volledig gesloten 
panelen 
tot 26 dB
Akoestiek bij regenwerende ventilatie 
met geopende  
binnenkleppen 14 dB

Onderhoud
kan ook vanaf de buitenzijde worden 
gedaan 

Basisuitvoering B1
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