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PRODUCTOVERZICHT | APOLLO MONO

PRODUCTFUNCTIE:

De Apollo Mono voldoet aan EN 12101-2 en is
geschikt voor dagelijkse ventilatie, voor de
afvoer van rook en warmte bij brand alsmede
daglichtinval.

PRODUCTTOEPASSING:
Deze RWA-eenheid wordt gebruikt in
industriéle, commerciéle en openbare gebouwen.

PRODUCTVOORDELEN:

De Apollo Mono kan in geval van brand grote
volumes aan rook afvoeren. Het systeem heeft
uitstekende U-waarden en een laag eigen gewicht.
Met name de prijs/prestatie verhouding van de
Apollo Mono is opvallend gunstig. De Apollo
Mono is leverbaar in elke gewenste RAL-kleur. De
lage montagekosten maken dit systeem compleet.

Zie achterzijde voor meer technische informatie
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HOOFDKENMERKEN
Voldoet aan de EPBD (Europese
richtlijn inzake energieprestaties
van gebouwen)

3,IW/mK

De Apollo Mono heeft een
onverslaanbare

prijs/prestatie-
verhouding

De Apollo Mono is volgens

EN 12101-2

getest en gecertificeerd

De Apollo Mono is

leverbaar

in stappen van één mm

Laag gewicht

is het grote voordeel van de
Apollo Mono

De Apollo Mono gebruikt de natuurlijke
trek in het gebouw voor de dagelijkse
ventilatie cq. voor rook- en warmte-
afvoer bij brand. Automatische activering
in geval van brand is mogelijk met een
thermische zekering, maar ook via een
centrale besturing.

Naast automatische bediening in geval van
brand, is deze unit ook met een
persluchtcilinder {min. 6 bar) of een
elektromotor (24, 48 of 230 volt) te
openen via een schakelkast voor de
dagelijkse ventilatie behoefte. In
combinatie met een weersafhankelijke
besturing met regen sensoren, kunnen de
luiken bij regen automatisch sluiten om
wateroverlast te voorkomen.

OPSTAND

- Recht of

- Conisch voetstuk van gegalvaniseerd
staal

- Voethoogte: 400 of 500 mm

- Standaardmaten tot max.
2000 mm x 2500 mm

- Breedte dakopening: 1000, 1200,
1500, 1800 of 2000 mm

- Lengte dakopening: variabel in
stappen van | mm tot 2500 mm

- steenwol (max. 80 mm)
Optie: poedercoating
Optie: windgeleidingsplaten
(driezijdig, hoogte 210 mm)

KAP

- Aluminium v.v. 24 mm isolatie of

- 20 mm polycarbonaat transparant,
mat of grijs (lichtdicht)

- 6-kamersysteem incl. afdichtborstel
of afdichtrubber

- Openingshoek circa 165 graden

VOLDOET AAN EN 12101-2:

Temperatuurbestendigheid B 300
Betrouwbaarheid RE 1000 / geschikt voor
dagelijkse ventilatie

Sneeuwbelastingklasse > 550 tot 2833 N/m’
Windbelastingklasse > 1500 tot 7141 N/m’

Aanzicht — 3D aanzicht —
Uitvoering met windgeleidingsplaten Uitvoering met windgeleidingsplaten
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I Persluchtcilinder voor 3 Optionele wind-
brandventilatie geleidingsplaten

2 Optionele elektromotor of perslucht- 4 Kap
cilinder voor dagelijkse ventilatie 5 Conische opstand

Openingshoek/afmetingen - Uitvoering zonder windgeleidingsplaten
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300 mm geopend (E): Geopend 165°:
Dagelijkse ventilatie Rookgasafvoer bij brand

Gesloten

AFMETINGEN (BREEDTEN en LENGTEN) EN BIJBEHORENDE Av-WAARDEN (m?)

Dakopening A x B (zie tekeningen) Lichtinvaloppervlak C x D (zie tekeningen)
A B A, C D’ A,
(mm) (mm) (m?) (mm) (mm) (m?)
1000 1000 1,00 800 800 0,64
1200 1500 1,80 1000 1300 1,30
1500 2000 3,00 1300 1800 2,34
1800 2500 4,50 1600 2300 3,68
2000 2500 5,00 1800 2300 4,14

A, = geometrisch opperviak
* De genoemde lengten zijn voorbeelden, de lengte is vrij te kiezen in stappen van | mm tussen minimaal 1000 en maximaal 2500 mm
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