
Coltlite CL 
Krachtig natuurlijk lamellenventilatiesysteem



Foto: 
Bilston Leisure Centre, Wolverhampton.

Type: 
CLT

En nu, met de nieuwe verbeterde Coltlite CLT, 
CLN, CLS, CLS 45, CLST en CLET. is natuurlijke 
ventilatie nog beter geworden!

Glazen gevels zien er met de nieuwe Coltlite van 
Colt nog beter uit. Het glasoppervlak is groter 
omdat nu bredere en zwaardere lamellen mogelijk 
zijn en het aanzicht van de frames smaller is 
geworden (nu 40 mm).

Niet alleen het uiterlijk is verbeterd, ook de 
aerodynamische en akoestische prestaties zijn 
beter dan ooit en het systeem scoort heel hoog 
op luchtdoorlatendheid en bescherming tegen 
regen.

De betrouwbaarheid is aangetoond: alle typen 
Coltlite, met uitzondering van de CLS 45, CLST 
en de CLET-versies, zijn uitgebreid getest en 

als duale ventilatiesystemen in geaccrediteerde 
onafhankelijke testlaboratoria en zijn voorzien van 
het CE-keurmerk. Alle varianten zijn onafhankelijk 
getest overeenkomstig EN 14351-1 en zijn 
voorzien van het CE-keurmerk. Dit garandeert 
dat ze geschikt zijn als gevelelement.  
En er is nog meer! Onderhoud was nog nooit zo 
eenvoudig. Coltlite heeft nu verwijderbare kappen 
zodat het mechanisme goed bereikbaar is.

En als u nog niet overtuigd bent: Coltlite kan 
voorzien worden van een motoraandrijving 
die rechtstreeks te bedienen is met een 0-10 V 
regelsignaal - er zijn geen andere componenten 
nodig.

Ziet er goed uit, presteert goed en is 
kostenbesparend: meer kunt u niet verlangen van 
een natuurlijk ventilatiesysteem! 

Cover foto:  Zorgcentrum Het Weggeler - Almelo 
   Type CLT

ARCHITECTEN WAARDEREN HET 
OM HET UITERLIJK EN DE PRESTATIES:

Ze kunnen het Coltlite ventilatiesysteem 
toepassen om gebouwen te ontwerpen die er 
geweldig uitzien en kunnen erop vertrouwen dat 
de natuurlijke ventilatie buitengewoon goed is. 
Het systeem is goed aan te passen: ze kunnen het 
systeem tot op de millimeter exact in hoogte en 

 
 
ADVISEURS WAARDEREN HET OM 
DE VEELZIJDIGHEID:

Naast het gebruik als gevelelement, kan de 
Coltlite ook als een rook/ventilatiesysteem 
dienen. Coltlite is zeer geschikt voor zowel rook-
beheersingssysteem als voor natuurlijke dagelijkse 
ventilatie. 
 
 
GEBOUWENBEHEERDERS 
WAARDEREN HET OM DE 
KOSTENBEHEERSING:

Coltlite is gemakkelijk te onderhouden en levert 
uitstekende thermische en akoestische prestaties. 
Lage gebruikskosten en energiezuinig - wat willen 
we nog meer?

COLTLITE: 
NATUURLIJKE VENTILATIE OP ZIJN  
BEST EN HET WORDT NOG BETER!

Door de vorm en de werking is het systeem 
zeer geschikt voor gebouwen met natuurlijke 
ventilatie waarin de vrije ruimte geventileerd 
moet worden met goede akoestische, 
thermische en aerodynamische prestaties.

Foto: 
Holiday Inn, Leiden.

Type: 
CLT
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Coltlite is een natuurlijk lamellen-
ventilatiesysteem voor natuurlijke 
dagelijkse ventilatie en rookbeheersing. 
Het voldoet aan EN 12101-2 en  
EN 14351-1 en is voorzien van het 
CE-keurmerk. Het systeem is bedoeld 
voor luchtinlaat en/of -uitlaat en 
laat natuurlijk daglicht binnen. 
Geschikt voor allerlei industriële en 
commerciële gebouwen. Het heeft 
uitstekende akoestische, thermische 
en aerodynamische prestaties. Het 
systeem kan ingebouwd worden in elke 
gewenste gevel.



EIGENSCHAPPEN EN 
VOORDELEN 
TAL VAN TOEPASSINGEN 

ventilatiesysteem, dat zorgt voor dagelijkse 
ventilatie en rookbeheersing.

Het kan worden gebruikt als laag-volume 
luchtinlaat of hoog-volume uitlaat. Coltlite 
wordt ook vaak gebruikt als afsluiting van 
grote kanalen van luchtbehandelingssystemen. 
De glazen uitvoeringen laten natuurlijk 
daglicht binnen en er zijn allerlei opvulpanelen 
beschikbaar.

Opties zijn onder andere: pneumatische, 
elektronische of handmatige bediening en allerlei 
soorten lamellen, accessoires en afwerkingen. 

Coltlite is zo veelzijdig dat het toegepast kan 
worden als primair of secondair gevelelement, 
bijvoorbeeld in een wintertuin. Beschikbaar als 
single, double or triple uitvoering.

DUURZAAM 

Het frame is gemaakt van een sterke 
corrosiebestendige aluminiumlegering met 
roestvrijstalen bevestigingen.

VEILIG IN GEBRUIK 

Bij de elektrische uitvoeringen is als optie een 
apparaat leverbaar dat de snelheid en de kracht 
vermindert tijdens het sluiten van de lamellen. 
Hierdoor wordt het risico geringer dat vingers 
bekneld raken.

EIGEN PRODUCTIE

Coltlite CL wordt onder strikte 
kwaliteitscontrole door Colt geproduceerd. Bij 
de productie van de Coltlite wordt de ISO 9001 
kwaliteitsnorm gehanteerd. Iedere eenheid wordt 
getest voordat deze de fabriek verlaat.

ESTHETISCHE VORMGEVING 

De Coltlite gebruikt smalle frames en er steekt 
slechts een klein deel in de omliggende ruimte. 
Door de smallere frames is het effectieve 
oppervlak groter bij dezelfde uitsparing, De 

De motoren kunnen in het frame worden 
verborgen of zijn klein. We hebben de verhouding 
glasoppervlak/frame geoptimaliseerd met smalle 

ONTWERPSERVICE

We leveren een ontwerpservice voorafgaand aan 
de bestelling. Neem contact met ons op voor 

plaatsen en onderhouden van de Coltlite.

GOEDE PRESTATIES

Coltlite levert uitstekende aerodynamische, 
akoestische en thermische prestaties en is goed 
bestand tegen de effecten van brand. De volledige 

brochure. 
 
GETESTE EN GECERTIFICEERDE  
PRESTATIES 

Coltlite is uitgebreid getest en volgens EN 12101-

in geaccrediteerde onafhankelijke testlaboratoria 
en is voorzien van het CE-merk.  

volgens EN 14351-1. Dit garandeert dat ze 
geschikt zijn als gevelelement.

GOEDE PRESTATIES  
BIJ BRAND

Een van de belangrijkste ontwerpoverwegingen 
van een architect is ervoor te zorgen dat rook 
die bij een eventuele brand vrijkomt, op een 
gecontroleerde manier het gebouw uit gaat. Er 
moeten speciale maatregelen worden overwogen, 
met name voor vluchtroutes zoals trappenhuizen. 
De Coltlite is zeer geschikt om de vluchtroutes 

is hoog, het gaat snel open, heeft grote openingen 
en zodat mensen ongehinderd uit het gebouw 
kunnen ontsnappen. 
 
EENVOUDIG TE PLAATSEN  
EN TE ONDERHOUDEN  
 
Coltlite wordt volledig geassembleerd op locatie 
geleverd voor plaatsing in alle voorkomende 
gevels. Het moet verticaal worden geplaatst. Er 

meeste vliesgevel- of raamsystemen. Gemakkelijk 
te onderhouden want het mechanisme is goed 
bereikbaar door de afneembare kappen.

Foto: 
Stichting Studenten Huisvesting, Zwolle.

Type: 
CLT

Foto: 
Woonzorgcentrum Weijerstaete, Boxmeer

Type: 
CLT
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Foto: 
Aboriginal Centre, Sydney.

Type: 
CLS

PRODUCT 
OVERZICHT

Kijk op de volgende pagina’s voor de volledige 
technische gegevens van deze producten.
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TYPE CLN 

Niet thermisch onderbroken buitenframes 

onderbroken lamellenframes. 28 mm dik 

veiligheidsglas.  
Totale dikte van het frame 47 mm, frame aanzicht 
breedte 40 mm.

Voor hoge akoestische en thermische prestaties.

TYPE CLT

buitenframes en lamellenframes. 28 mm dik 

veiligheidsglas. Totale dikte van het frame 47 mm, 
frame aanzicht breedte 40 mm.

Voor de hoogste akoestische en thermische 
prestaties.

TYPE CLS 45 

Niet thermisch onderbroken buitenframes van 

regelbare lamellen, vlak sluitend, met 8 mm, 10 
mm of 12 mm gehard afgeschuind glas. Totale 
dikte van het frame 47 mm, frame aanzicht 
breedte 40 mm. 

Glad, vlak sluitend glas glazen lamellen met 
afgeschuinde randen en lamelhouders met 
puntbevestiging, geen zijframes nodig.

TYPE CLS

Niet thermisch onderbroken buitenframes van 

overlappende lamellen van 8 mm, 10 mm of 12 

dikte van het frame 47 mm, frame aanzicht 
breedte 40 mm. 

Voor de hoogste aerodynamische prestaties als 

TYPE CLST 

47 mm brede thermisch onderbroken 

aanzichtbreedte frame 40 mm. 34 mm brede, 
gelijste louvres met afgeschuinde rand en 
dubbele beglazing, geplaatst in thermisch 
onderbroken frames die alleen van binnenuit 
zichtbaar zijn. Buitenste louvreglas is gehard glas, 

Volledig glad glas uiterlijk van buiten gezien. Niet 

TYPE CLET 

47 mm brede thermisch onderbroken 

bedienbare louvres met 38 mm diepe thermisch 
onderbroken aluminium extrusie met optionele 
extra isolatie.

Voor vlaksluitend ontwerp zonder louvreframes 
en hoge windbelasting. Niet getest of 



Foto: 
Woonzorgcomplex de La Salle, Cuijk

Type: 
CLT

LAMELLEN

Glazen lamellen worden standaard geproduceerd 
in enkel- of dubbel glas. De dikte van het glas 
is 4 of 8 mm voor de dubbel glas uitvoeringen, 
waarbij de totale dikte van het glas 28 mm is, en 
8, 10 of 12 mm voor CLS en CLS 45 enkel glas 
uitvoeringen. 

Lamellen kunnen ook worden voorzien van 
geïsoleerde aluminium secties. Behalve voor 
de CLS en de CLS 45 uitvoeringen, bestaan de 
glasrubbers uit dubbele isolatiestrips met een 
nylon lip ertussen en zijn de horizontale randen 
van de lamellen opgesloten door aluminium 
secties met twee overlappende isolatiestrips voor 
uitstekende afdichting.

BEDIENING

De Coltlite is verkrijgbaar met pneumatische, 
handmatige bediening of 230 VAC of 24 VDC 
elektrische bediening. In de elektrische uitvoering 
beweegt Coltlite geruisloos naar elke positie en 
stopt automatisch bij de volledig open of volledig 
gesloten stand. De lamellen kunnen ook op 
een willekeurig moment tijdens het openen of 
sluiten, op een tussenpositie worden stopgezet. 
Bij de elektrische uitvoeringen is als optie een 
apparaat leverbaar dat de snelheid en de kracht 
vermindert tijdens het sluiten van de lamellen. 
Hierdoor wordt het risico verlaagd dat vingers 
bekneld raken.

HANDMATIGE BEDIENING

De handbediening bestaat uit een bedienhendel.

LAKAFWERKING

Coltlite is verkrijgbaar in geanodiseerd aluminium 
of coating van polyesterpoeder in een RAL kleur. 
Thermisch onderbroken lamellen kunnen binnen 
en buiten een andere kleur coating krijgen. 

Op aanvraag zijn ook andere kleuren leverbaar.

OPTIES

Foto: 
Auckland Art Gallery, New Zealand.

Type: 
CLS 45
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Niet thermisch onderbroken buitenframes 

thermisch onderbroken lamellenframes. 
Dubbel glas lamellen met 28 mm dik 
helder gehard glas.

BREEDTE (MIN/MAX) *(1) 300mm - 2.000mm

HOOGTE (MIN/MAX) *(2) 300mm - 3.000mm per ventilatie-eenheid

LAMELHOOGTE *(3) 150mm - 350mm

DRAAIPUNT LAMELLEN Standaard: draait in het midden.
Andere uitvoeringen op aanvraag.

MAX. OPENINGSHOEK 
LAMELLEN

Max. 90° 
(afhankelijk van de gekozen aandrijving)

47mm

AANZICHTBREEDTE VAN 40mm

ISOLATIE  VAN DE 
LAMELLEN

Isolatie glas of alu-iso paneel

DIKTE VAN DE ISOLATIE 28mm

STANDAARDGLAS

BEDIENING Handmatig of elektrisch 24  VDC of  
230  VAC of pneumatisch

LUCHTDOORLATENDHEID 
(EN 12207)

Klasse 4 - 0,97m³/hm² 
or 0,19m³/hm bij 50Pa

WATERBESTENDIGHEID 
(EN 12208)

Klasse 5A - waterdicht tot 200 Pa

SLAGREGENDICHTHEID (1)  
(EN 12210)

Hangt af van de breedte van de eenheid,  
de windkracht en de lamelafstand.

ROOKVENT (EN12101-2)

U-WAARDE (EN ISO 10077-1) Tot max. 1,9 W/m²/K

CV-WAARDE Tot max. 0,58

GELUIDSISOLATIE Tot max. 36 dB

SAMENVATTING 
TECHNISCHE GEGEVENS

COLTLITE CLN

OPMERKINGEN

*(1) Buitenframe afmetingen. Voor binnenafmetingen verminder met 
80 mm.

*(2) Ventilatie-eenheden die breder of hoger zijn dan een bepaalde 
waarde, worden gesplitst om ze gemakkelijker te kunnen 
transporteren en verwerken.

*(3) Maximumgewicht van een lamel 20 kg. De hoogte/lengte 
verhouding van de lamel moet minder zijn dan 1:10.

Deze gegevens zijn slechts ter indicatie. 
De ventilatie-eenheid moet zo worden ontworpen dat hij bestand is 
tegen de ontwerpwindbelasting
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PRESTATIES ALS RAAM  
(EN 14351-1) geschiktheid als gevelelement. 

BREEDTE

H
O

O
G

T
E

MAX.90°



aluminium buitenframes en lamellenframes. 
Dubbel glas lamellen met 28 mm dik 
helder gehard glas.

BREEDTE (MIN/MAX) *(1) 300mm - 2.000mm

HOOGTE (MIN/MAX) *(2) 300mm - 3.000mm per ventilatie-eenheid

LAMELHOOGTE *(3) 150mm - 350mm

DRAAIPUNT LAMELLEN Standaard: draait in het midden.
Andere uitvoeringen op aanvraag.

MAX. OPENINGSHOEK 
LAMELLEN

Max. 90° 
(afhankelijk van de gekozen aandrijving)

47mm

AANZICHTBREEDTE VAN 40mm

ISOLATIE  VAN DE 
LAMELLEN

Isolatie glas of alu-iso paneel

DIKTE VAN DE ISOLATIE 28mm

STANDAARDGLAS

BEDIENING Handmatig of elektrisch 24 VDC of  
230 VAC of pneumatischc

LUCHTDOORLATENDHEID 
(EN 12207)

Klasse 3 - 1,89m³/hm² 
or 0,37m³/hm bij 50Pa

SLAGREGENDICHTHEID 
(EN 12208)

Klasse 4A - waterdicht tot 150 Pa

WINDBELASTING(1)  
(EN 12210)

Hangt af van de breedte van de eenheid,  
de windkracht en de lamelafstand.

ROOKVENT (EN12101-2)

U-WAARDE (EN ISO 10077-1) Tot max. 1,5 W/m²/K

CV-WAARDE Tot max. 0,58

GELUIDSISOLATIE Tot max. 41 dB

SAMENVATTING 
TECHNISCHE GEGEVENS

COLTLITE CLT

7

PRESTATIES ALS RAAM  
(EN 14351-1) geschiktheid als gevelelement.

OPMERKINGEN

*(1) Buitenframe afmetingen. Voor binnenafmetingen verminder met 
80 mm.

*(2) Ventilatie-eenheden die breder of hoger zijn dan een bepaalde 
waarde, worden gesplitst om ze gemakkelijker te kunnen 
transporteren en verwerken.

*(3) Maximumgewicht van een lamel 20 kg. De hoogte/lengte 
verhouding van de lamel moet minder zijn dan 1:10.

Deze gegevens zijn slechts ter indicatie. 
De ventilatie-eenheid moet zo worden ontworpen dat hij bestand is 
tegen de ontwerpwindbelasting

 

BREEDTE

H
O

O
G

T
E

 MAX.90°



Niet thermisch onderbroken buitenframes 
 

lamellen van 8 mm, 10 mm of 12 mm. 

BREEDTE (MIN / MAX) *(1) 300mm - 1.800mm

HOOGTE (MIN / MAX) *(2) 300mm - 3.000mm per ventilatie-eenheid

HOOHTE LAMEL *(3) 150mm - 390mm

DRAAIPUNT LAMELLEN
Standaard: draait in het midden.
Andere uitvoeringen op aanvraag.

MAX. OPENINGSHOEK 
LAMELLEN

Max. 90° 
(afhankelijk van de gekozen aandrijving)

47mm

AANZICHTBREEDTE VAN 40mm

ISOLATIE  VAN DE 
LAMELLEN Enkel glas

DIKTE VAN HET GLAS 8, 10 or 12mm 

GLAS TYPE

BEDIENING Handmatig of elektrisch 24 VDC of  
230 VAC of pneumatisch

LUCHTDOORLATENDHEID 
(EN 12207)

Klasse 1 - 19,5m³/hm² 
or 3,9m³/hm bij 50Pa

SLAGREGENDICHTHEID 
(EN 12208)*(3)

Klasse 2A - waterdicht tot 100 Pa

WINDBESTENDIG (1)  
(EN 12210) *(3)

Hangt af van de breedte van de eenheid,  
de windkracht en de lamelafstand.

ROOKVENT (EN12101-2)

U-WAARDE (EN ISO 10077-1) Tot max. 5,8 W/m²/K

CV-WAARDE Tot max. 0,65

GELUIDSISOLATIE Tot max. 27 dB

SAMENVATTING 
TECHNISCHE GEGEVENS

COLTLITE CLS
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PRESTATIES ALS RAAM  
(EN 14351-1) geschiktheid als gevelelement.

OPMERKINGEN

*(1) Buitenframe afmetingen. Voor binnenafmetingen verminder met 
80 mm.

*(2) Ventilatie-eenheden die breder of hoger zijn dan een bepaalde 
waarde, worden gesplitst om ze gemakkelijker te kunnen 
transporteren en verwerken.

*(3) Maximumgewicht van een lamel 20 kg. De hoogte/lengte 
verhouding van de lamel moet minder zijn dan 1:10.

Deze gegevens zijn slechts ter indicatie. 
De ventilatie-eenheid moet zo worden ontworpen dat hij bestand is 
tegen de ontwerpwindbelasting

 

BREEDTE

H
O

O
G

T
E

MAX.90°



Niet thermisch onderbroken buitenframes 

enkel glas regelbare lamellen, vlak sluitend, 
met 8 mm, 10 mm of 12 mm gehard 
afgeschuind glas.

BREEDTE (MIN/MAX) *(1) 300mm -1.600mm

HOOGTE (MIN/MAX) *(2)
300mm - 3.000mm per ventilatie-eenheid

HOOGTE LAMEL *(3)
170mm - 350mm

DRAAIPUNT LOURVE
Standaard: draait in het midden.
Andere uitvoeringen op aanvraag

MAX. OPENINGSHOEK 
LOUVRE

Max. 90° 
(afhankelijk van de gekozen aandrijving)

47mm

40mm

VULLING VOOR LOUVRE Enkel glas

DIKTE LOUVRE 8, 10 or 12mm

GLAS TYPES Gehard

BEDIENING
Handmatig of elektrisch 24 VDC of  
230 VAC

LUCHTDOORLATENHEID 
(EN 12207)

Klasses 2

SLAGREGENDICHTHEID 
(EN 12208)

Klasse 2A

WINDBELASTING               
(EN 12210)

Klasse B4

RWA (EN12101-2) Niet getest

U-WAARDE                     
(EN ISO 10077-1)

Niet getest

CV-WAARDE (MAXIMUM)

GELUIDSISOLATIE

Niet getest

Niet getest

Niet getest

SAMENVATTING 
TECHNISCHE GEGEVENS

COLTLITE CLS 45
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PRESTATIES ALS RAAM 
(EN 14351-1)

OPMERKINGEN

*(1) Buitenframe afmetingen. Voor binnenafmetingen verminder met 
80 mm.

*(2) Ventilatie-eenheden die breder of hoger zijn dan een bepaalde 
waarde, worden gesplitst om ze gemakkelijker te kunnen 
transporteren en verwerken.

*(3) Maximumgewicht van een lamel 20 kg. De hoogte/lengte 
verhouding van de lamel moet minder zijn dan 1:10.

Deze gegevens zijn slechts ter indicatie. 
De ventilatie-eenheid moet zo worden ontworpen dat hij bestand is 
tegen de ontwerpwindbelasting

 geschiktheid als gevelelement.



Thermisch onderbroken buitenframes van 

uiterlijk van buiten gezien. 34 mm brede, 
gelijste louvres met afgeschuinde rand en 
dubbele beglazing, geplaatst in thermisch 
onderbroken frames die alleen van 
binnenuit zichtbaar zijn.

BREEDTE (MIN/MAX) *(1) 300 mm -1600 mm

HOOGTE (MIN/MAX) *(2) 250 mm - 3000 mm per ventilatie-eenheid

HOOGTE LAMEL *(3) 206mm - 355mm (210mm - 359mm)

DRAAIPUNT LOURVE Standaard: draait in het midden.
Andere uitvoeringen op aanvraag

MAX. OPENINGSHOEK 
LOUVRE

Max. 90°
(afhankelijk van geselecteerde aandrijving)

47mm

40mm

VULLING VOOR LOUVRE
Geïsoleerd glas 
(dubbel-paneel afgeschuind glas)

DIKTE LOUVRE 34mm

GLASS TYPES
Geharde buitenkant met gepolijste rand; 

binnenzijde

BEDIENING Manual, 24v dc or 230v ac electric or pneumatic

LUCHTDOORLATENHEID 
(EN 12207) Niet getest

SLAGREGENDICHTHEID 
(EN 12208) Niet getest

WINDBEGELEIDING        
(EN 12210) Klasse B3

RWA (EN12101-2) Niet getest

U-WAARDE                     
(EN ISO 10077-1)  1.8

CV-WAARDE (MAXIMUM)

GELUIDSISOLATIE

Niet getest

Niet getest

SUMMARY 

COLTLITE CLST

OPMERKINGEN

*(1)  Buitenframe afmetingen. Voor binnenafmetingen verminder   
  met 80 mm.

*(2)  Ventilatie-eenheden die breder of hoger zijn dan een bepaalde  
  waarde, worden gesplitst om ze gemakkelijker te kunnen  
  transporteren en verwerken.

*(3)  Maximum gewicht louvre 20 kg. Hoogte/lengte-verhouding      
  van de louvre moet minder zijn dan 1:10.

*(4)  Deze waarde hangt af van de breedte van de eenheid, de  
  windkracht en de louvrehoogte. De getoonde waarde is  

  voorbeeld.

Deze gegevens zijn slechts ter indicatie.                                    
De ventilatie-eenheid moet zo worden ontworpen dat hij bestand is 
tegen de ontwerpwindbelasting.

10



SAMENVATTING 

COLTLITE CLET

OPMERKINGEN

*(1)  Buitenframe afmetingen. Voor binnenafmetingen verminder   
  met 80 mm.

*(2)  Ventilatie-eenheden die breder of hoger zijn dan een bepaalde  
  waarde, worden gesplitst om ze gemakkelijker te kunnen  
  transporteren en verwerken.

*(3)  Maximum gewicht louvre 20 kg. Hoogte/lengte-verhouding      
  van de louvre moet minder zijn dan 1:10.

*(4)  Deze waarde hangt af van de breedte van de eenheid, de  
  windkracht en de louvrehoogte. De getoonde waarde is  

  voorbeeld.

Deze gegevens zijn slechts ter indicatie.                                      
De ventilatie-eenheid moet zo worden ontworpen dat hij bestand is 
tegen de ontwerpwindbelasting.
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Schema toont optionele isolatie

aluminium buitenframes en louvrebladen. 
Vaste louvrehoogte zonder louvreframe.

BREEDTE (MIN / MAX) *(1) 300mm -2000mm

HOOGTE (MIN / MAX) *(2) 270mm / 4320mm (rastermaat)

HOOGTE LAMEL *(3) 220 mm (240 mm totale hoogte)

DRAAIPUNT LOURVE
Midden

MAX. OPENINGSHOEK 
LOUVRE

Max. 90° 
(afhankelijk van geselecteerde aandrijving)

47mm

40mm

VULLING VOOR LOUVRE
Thermisch onderbroken aluminium extrusie 
met optionele extra isolatie

DIKTE LOUVRE 38 mm (43 mm totale afmeting)

BEDIENING
Handmatig, pneumatisch of elektrisch      
(24 VDC of 230 VAC)

LUCHTDOORLATENDHEID 
(EN 12207) *(3)

Klasse 2

SLAGREGENDICHTHEID  
(EN 12208) *(3)

Klasse 4A 

WINDBELASTING *(1)      
(EN 12210) *(3) Klasse C5

RWA (EN12101-2) Niet getest

U-WAARDE                     
(EN ISO 10077-1)

Afhankelijk van afmeting



COLTLITE: 
PROJECTEN

Foto: 
Woonzorgcomplex de La Salle, Cuijk

Type: 
CLT

Foto: 
University of Herfordshire, 

Type: 
CLT

Foto: 
Holiday Inn, Leiden.

Type: 
CLT

Foto: 
AOV’s in een projekt in London.

Type: 
CLT

Foto: 
St. Matthew’s Academy, London. 

Type: 
CLT

Foto: 
Shipton House, Hackney, London.

Type: 
CLS

Foto: 
Nottingham University, Gracie Building.

Type: 
CLT
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COLTLITE: 
PROJECTEN

Foto: 
Driessen HRM, Helmond.

Type: 
CLT

Foto: 
Southmead Hospital, Bristol.

Type: 
CLT

Foto: 
Waurn Ponds Library, Geelong, Australia.

Type: 
CLT

Foto: 
, Australia.

Type: 
CLT

Foto: 
Internos, Hoogezand. 
 
Type: 
CLT

Foto: 
Vendespace, France.

Type: 
CLT

Foto: 
Möbel Markt Sconto, Germany.

Type: 
CLT
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Foto: 
Woonzorgcomplex de La Salle, Cuijk

Type: 
CLT
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