
PRODUCTINFORMATIE | NATUURLIJKE VENTILATIE- 
EN ROOKAFVOERSYSTEMEN 

FCO

PRODUCTFUNCTIE:
De volgens EN 12101-2 geteste en gecertificeerde FCO is 
een natuurlijk ventilatie-eenheid voor gevelmontage. 
Deze dient voor natuurlijke lucht toe- en afvoer en kan 
ook worden gebruikt voor daglichttoetreding. 

PRODUCTTOEPASSING:
De FCO wordt toegepast in industriële en commerciële 
gebouwen.

PRODUCTVOORDELEN:
De FCO is een natuurlijk lamellenventilatiesysteem voor 
natuurlijke ventilatie en rookbeheersing en voldoet aan 
de EN 12101-2. Het systeem is bedoeld voor lucht toe- 
en afvoer en laat indien gewenst natuurlijk daglicht 
binnen. Geschikt voor allerlei industriële en commerciële 
gebouwen. De FCO heeft uitstekende aerodynamische 
prestaties. Het systeem kan ingebouwd worden in elke 
gewenste gevel.

 Technische gegevens op de achterzijde
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Productbeschrijving Afmetingen

De basis/omkasting is vervaardigd van hoogwaardig 
corrosiebestendig aluminium. De omkasting is 
verkrijgbaar in twee dieptematen van 220 mm 
en 270 mm: Bij 270 mm vallen de jaloezieën in de 
geopende stand binnen de omkasting. De FCO kan 
in elke gewenste RAL-kleur gepoedercoat worden.

Montage van de FCO is mogelijk in iedere gevel- 
constructie. De montageflens en de flensafmeting 
zijn aan te passen. De montageflens kan op vrijwel 
iedere plaats ten opzichte van de omkasting 
gesitueerd worden. Dit maakt het mogelijk 
de voorkant van de eenheid, indien gewenst, 
in één lijn met de gevel te laten lopen.  

Afhankelijk van de toepassing zijn diverse 
jaloezie-uitvoeringen mogelijk: 

•	 Enkelwandig aluminium met of 
zonder afdichtingsborstels

•	 Dubbelwandig aluminium met of 
zonder afdichtingsborstels

•	 Dubbelwandige polycarbonaat 
lamellen met afdichting

•	 Draadglas of speciaal gelaagd en 
gehard glas met rubber afdichting

Voor de bediening van de jaloezieën kan 
gekozen worden uit diverse mogelijkheden:

•	 Handbediening
•	 Persluchtbediening
•	 Elektrische bediening met 

servomotor van 24 V of 230 V
•	 Indien de eenheid wordt toegepast voor Rook- 

en WarmteAfvoer, dan wordt de bediening 
uitgebreidt met een secundair mechanisme.

KEY FEATURES

Cv-Waarde tot

0,7 
 

Optioneel is 
insecten/vogel-
gaas 
beschikbaar

FCO is gecertificeerd 
conform EN 12101-2

Natuurlijke ventilatie,
geen energiekosten
De FCO heeft een 
uitgebreide
variatie
in een groot aantal 
beschikbare maten, la-
mellenontwerpen en be-
dieningstypes

Levensduur
De hoogwaardige componenten 
hebben een levensverwachting tot 
40 jaar 

Vergelijkbare 
producten op 
de markt

Colt FCO

openingslengte

flenslengte

openingsbreedte

flensbreedte

Boxhoogte
boxbreedte

Breedte-
codering

Openings-
breedte

mm

Boxbreedte
mm

06 426 524
07 576 674
09 726 824
10 876 974
12 1026 1124
13 1176 1274
15 1326 1424
16 1476 1574
18 1626 1724
21 1926 2024
23 2126 2224
25 2326 2424

Lengte- 
codering

Openings-
lengte

mm

Boxhoogte
mm

Lamellen-
aantal

10 658 732 5
11 791 865 6
13 924 998 7
14 1057 1131 8
15 1190 1264 9
17 1323 1397 10
18 1456 1530 11
19 1589 1663 12
21 1722 1796 13
22 1855 1929 14
23 1988 2062 15
25 2121 2195 16
26 2254 2328 17
27 2387 2461 18
29 2520 2594 19
30 2653 2727 20
31 2786 2860 21
32 2919 2993 22
34 3052 3126 23
35 3185 3259 24
36 3318 3392 25
38 3451 3525 26

Overzicht lamellentypen
AIX AIB A2X A2B PCR / GWR / GLR / GTR

TYP enkelwandig
aluminium

dubbelwandig 
aluminium polycarbonaat glas afdichtings-

borstels
gewicht 
kg/m2*

AIX • 15
AIB • • 15
A2X • 20
A2B • • 20
PCR/POR • 28
GWR/GLR/GTR • 37

* Afhankelijk van de afmetingsgrootte


